Flyer A 4 Hochformat

;E, T e —— | Darauf sollten Sie
V) S i } unbedingt achten:
.% \ | lhre gelieferten Daten sollten,
.E_S } | wenn nicht anders vermerkt,
e 2 | | in CMYK aufgebaut sein.
0;3 \ \ Bitte stellen Sie die Farben
- = } } vor Beginn lhrer Datenerstel-
m } | lung ein. RGB-Farben dirfen
- | | . nicht angewendet werden.
m } } € Sind in Ihrer Datei Elemente
el ! I platziert, die nicht ange-
> N\ £| | i schnitten werden sollen (z.B.
= NI 12 Texte, Bilder, Logo), missen
N | | = ) ) N
\ | £ diese idealerweise 2-3 mm
| 2 vom Endformat enffernt sein.
[aa]
| | Wir Gbernehmen keine
} } Haftung fir das Druck-
} } ergebnis, wenn lhre Daten
\ \ nicht nach den beschriebenen
} } Vorgaben aufbereitet sind.
} | Bei Fragen helfen wir gernel
\ \
\ \
} } Wiinschen Sie eine
v o | Spezialausfihrung, die hier
< > nicht beschrieben ist,
210 mm fragen Sie uns bitte an.
Format
A4 (210 x 297 mm)
Druckfarbe
Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/
Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)
Datenlieferung
PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt,
Bildaufldsung optimal 300 dpi
Weitere mégliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF-
und PSD-Dateien (Auflésung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar
sowie Al- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von
o -y Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher kdnnen
Pyewl/'proz '55';34 Sk Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.
ostweg 2, uhr . . . . .
Y Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm
Tol +4162 855 0 866 Beschnit’r enthalten (d'<':1s. Endformof 210 x 297 mm, ergibt mit Be-
info@flyerprofis ch schnittrand das endgiltige Dateiformat 216 x 303 mm).
www.flyerprofis.ch Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 —11.45 und 13.30 —17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 —=11.45 und 13.30 —16.00 Uhr




Flyer A 4 Querformat

vielseitig beeindrucken

flyerprofis.ch

210 mm

flyerprofis.ch

Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866

info@flyerprofis.ch

www.flyerprofis.ch

Beschnittrand +3 mm

Format
A4 (297 x 210 mm)

Druckfarbe
Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/
Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt,
Bildaufldsung optimal 300 dpi

Weitere mégliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF-

und PSD-Dateien (Auflésung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar
sowie Al- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von
Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher kdnnen
Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.
Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm
Beschnitt enthalten (das Endformat 297 x 210 mm, ergibt mit Be-
schnittrand das endgiltige Dateiformat 303 x 216 mm).

Darauf sollten Sie
unbedingt achten:

lhre gelieferten Daten sollten,
wenn nicht anders vermerkt,
in CMYK aufgebaut sein.
Bitte stellen Sie die Farben
vor Beginn lhrer Datenerstel-
lung ein. RGB-Farben dirfen
nicht angewendet werden.

Sind in lhrer Datei Elemente
platziert, die nicht ange-
schnitten werden sollen (z.B.
Texte, Bilder, Logo), missen
diese idealerweise 2-3 mm
vom Endformat entfernt sein.

Wir Gbernehmen keine
Haftung fir das Druck-
ergebnis, wenn lhre Daten
nicht nach den beschriebenen
Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gernel

Winschen Sie eine
Spezialausfihrung, die hier
nicht beschrieben ist,
fragen Sie uns bitte an.

Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 —11.45 und 13.30 —17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 —=11.45 und 13.30 —16.00 Uhr




Flyer A 5 Hochformat

:é 4 }r ____________________________ 1} Darauf sollten Sie
3] H .
= | | unbedingt achten:
g £ | | lhre gelieferten Daten sollten,
.E_S | | wenn nicht anders vermerkt,
e 2 | } in CMYK aufgebaut sein.
°§ \ \ Bitte stellen Sie die Farben
© \ \ .
i | | vor Beginn lhrer Datenerstel-
m } | lung ein. RGB-Farben dirfen
\ I g nicht angewendet werden.
L ‘ I g
m } } ™ Sind in lhrer Datei Elemente
E } | —; platziert, die nicht ange-
> =i | é schnitten werden sollen (z.B.
= o~ } } = Texte, Bilder, Logo), missen
[ [ _Cg diese idealerweise 2-3 mm
| [} q
I | @ vom Endformat entfernt sein.
\
\ | Wir Gbernehmen keine
| | Haftung fir das Druck-
} } ergebnis, wenn lhre Daten
} } nicht nach den beschriebenen
| | Vorgaben aufbereitet sind.
\ \
} } Bei Fragen helfen wir gernel
\ \
v T e ; Wiinschen Sie eine
< 148 mm > Spezialausfihrung, die hier
nicht beschrieben ist,
fragen Sie uns bitte an.
Format
A5 (148 x 210 mm)
Druckfarbe
Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/
Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)
Datenlieferung
PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt,
Bildaufldsung optimal 300 dpi
Weitere mégliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF-
und PSD-Dateien (Auflésung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar
sowie Al- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von
. Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher kdnnen
flyerprofis.ch
- o Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.
ostweg 2, uhr . . . . .
Y Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm
Tol +4162 855 0 866 Beschnitt enthalten (das Endformat 148 x 210 mm, ergibt mit Be-
info@flyerprofis ch schnittrand das endgiltige Dateiformat 154 x 216 mm).
www.flyerprofis.ch Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 —11.45 und 13.30 —17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 —=11.45 und 13.30 —16.00 Uhr




Flyer A 5 Querformat

;E) 4 }r ________________________________________ 1} Darauf sollten Sie
(S 3 \ I unbedingt achten:
< \ \ )
= re geliererien baiten soliren,
® £ \ \ lhre gelieferten Dat It
.E_S } } wenn nicht anders vermerkt,
| -y } | . in CMYK aufgebaut sein.
°§ \ = Bitte stellen Sie die Farben
- = } } < vor Beginn lhrer Datenerstel-
m £ } | lung ein. RGB-Farben dirfen
- ® | } 2 nicht angewendet werden.
m B } } -g Sind in lhrer Datei Elemente
\ | 8 platziert, die nicht ange-
> | } schnitten werden sollen (z.B.
= } } Texte, Bilder, Logo), missen
\ \ diese idealerweise 2—-3 mm
} | vom Endformat enffernt sein.
v } } Wir Gbernehmen keine
L:______________________________________i-‘ Hoffung fur dGS DrUCk—
) 210 mm - ergebnis, wenn lhre Daten
nicht nach den beschriebenen
Vorgaben aufbereitet sind.
Bei Fragen helfen wir gernel
Wiinschen Sie eine
Spezialausfihrung, die hier
nicht beschrieben ist,
fragen Sie uns bitte an.
Format
A5 (210 x 148 mm)
Druckfarbe
Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/
Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)
Datenlieferung
PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt,
Bildaufldsung optimal 300 dpi
Weitere mégliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF-
und PSD-Dateien (Auflésung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar
sowie Al- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von
. Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher kdnnen
flyerprofis.ch
- o Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.
osiwe 7 unr . . . . .
Y Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm
Tol +4162 855 0 866 Beschnit’r enthalten (dos Endformot 210 x 148 mm, ergibt mit Be-
info@flyerprofis ch schnittrand das endgiltige Dateiformat 216 x 154 mm).
www.flyerprofis.ch Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 —11.45 und 13.30 —17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 —=11.45 und 13.30 —16.00 Uhr




Flyer A6/5 Hochformat

:é 4 }r ____________________ 1} Darauf sollten Sie
S E \ \ unbedingt achten:
S \ \

g £ | \ lhre gelieferten Daten sollten,
.E_S | } wenn nicht anders vermerkt,
e 2 | } in CMYK aufgebaut sein.

°§ | | Bitte stellen Sie die Farben
-l 3 \ \ vor Beginn lhrer Datenerstel-
m } | lung ein. RGB-Farben diirfen
\ I g nicht angewendet werden.
e ! =
m } } ™ Sind in Ihrer Datei Elemente
£ | | = platziert, die nicht ange-
> ol | | é schnitten werden sollen (z.B.
= o~ } } _CE Texte, Bilder, Logo), missen
\ 179 diese idealerweise 2-3 mm
\ | 8 :
| | @ vom Endformat entfernt sein.
!
\ | Wir Gbernehmen keine
| | Haftung fir das Druck-
} } ergebnis, wenn lhre Daten
} } nicht nach den beschriebenen
| | Vorgaben aufbereitet sind.
! !
| | Bei Fragen helfen wir gernel
v } }
e — B Wiinschen Sie eine
< > Spezialausfihrung, die hier
105 mm nicht beschrieben ist,
fragen Sie uns bitte an.
Format
A6/5 (105 x210 mm)
Druckfarbe
Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/
Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)
Datenlieferung
PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt,
Bildaufldsung optimal 300 dpi
Weitere mégliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF-
und PSD-Dateien (Auflésung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar
sowie Al- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von
. Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher kdnnen
flyerprofis.ch Mehrk h d d b h
Postweg 2, 5034 Suhr enrkosten verursachen und werden separat berechnet.
‘ Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm
Tol +4162 855 0 866 Beschnitt enthalten (das Endformat 105 x 210 mm, ergibt mit Be-
info@flyerprofis ch schnittrand das endgiltige Dateiformat 111 x 216 mm).
www.flyerprofis.ch Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 —11.45 und 13.30 —17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 —=11.45 und 13.30 —16.00 Uhr




Flyer A6/5 Querformat

:é 4 }r ________________________________________ 1} Darauf sollten Sie
() S \ \ unbedingt achten:
S \ \ )

..g \ = lhre gelieferten Daten sollten,
.E_S } | (E wenn nicht anders vermerkt,
e 2 gl | |+ in CMYK aufgebaut sein.

°§ qu | | _g Bitte stellen Sie die Farben
- 2 ol | | £ vor Beginn lhrer Datenerstel-
m } | = lung ein. RGB-Farben diirfen
- | | 8 nicht angewendet werden.
m } } Sind in Ihrer Datei Elemente
\ \ platziert, die nicht ange-
> Y R RRSSSEEBEBEBEBPBEBEBBEBE|VDPRDBRWRIR, ) schnitten werden sollen (z.B.
= < > Texte, Bilder, Logo), missen
210 mm . ;
diese idealerweise 2—-3 mm
vom Endformat entfernt sein.
Wir Gbernehmen keine
Haftung fir das Druck-
ergebnis, wenn lhre Daten
nicht nach den beschriebenen
Vorgaben aufbereitet sind.
Bei Fragen helfen wir gernel
Wiinschen Sie eine
Spezialausfihrung, die hier
nicht beschrieben ist,
fragen Sie uns bitte an.
Format
A6/5 (210 x 105 mm)
Druckfarbe
Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/
Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)
Datenlieferung
PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt,
Bildaufldsung optimal 300 dpi
Weitere mégliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF-
und PSD-Dateien (Auflésung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar
sowie Al- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von
. Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher kdnnen
flyerprofis.ch
- o Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.
ostweg 2, uhr . ) . . .
Y Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm
Tol +4162 855 0 866 Beschnitt enthalten (das Endformat 210 x 105 mm, ergibt mit Be-
info@flyerprofis ch schnittrand das endgiltige Dateiformat 216 x 111 mm).
www.flyerprofis.ch Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 —11.45 und 13.30 —17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 —=11.45 und 13.30 —16.00 Uhr




Flyer A 6 Hochformat

:é 4 }r ____________________ 1} Darauf sollten Sie
() S \ \ unbedingt achten:
S \ \

g £ \ \ lhre gelieferten Daten sollten,
.E_S } } wenn nicht anders vermerkt,
| -y } | in CMYK aufgebaut sein.

°§ \ - Bitte stellen Sie die Farben
-l 3 } } E vor Beginn lhrer Datenerstel-
m £ } } s lung ein. RGB-Farben diirfen
- ® | } _g nicht angewendet werden.
m B } } % Sind in Ihrer Datei Elemente
\ ] platziert, die nicht ange-
> } |2 schnitten werden sollen (z.B.
= } } Texte, Bilder, Logo), missen
\ \ diese idealerweise 2—-3 mm
} | vom Endformat enffernt sein.
v } } Wir Gbernehmen keine
D Haftung fir das Druck-
) 105 mm i ergebnis, wenn lhre Daten
nicht nach den beschriebenen
Vorgaben aufbereitet sind.
Bei Fragen helfen wir gernel
Wiinschen Sie eine
Spezialausfihrung, die hier
nicht beschrieben ist,
fragen Sie uns bitte an.
Format
A6 (105 x 148 mm)
Druckfarbe
Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/
Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)
Datenlieferung
PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt,
Bildaufldsung optimal 300 dpi
Weitere mégliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF-
und PSD-Dateien (Auflésung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar
sowie Al- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von
. Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher kdnnen
flyerprofis.ch
- o Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.
ostweg 2, uhr . . . . .
Y Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm
Tol +4162 855 0 866 Beschnitt enthalten (das Endformat 105 x 148 mm, ergibt mit Be-
info@flyerprofis ch schnittrand das endgiltige Dateiformat 111 x 154 mm).
www.flyerprofis.ch Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 —11.45 und 13.30 -17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 —=11.45 und 13.30 —16.00 Uhr




Flyer A 6 Querformat

Darauf sollten Sie
unbedingt achten:

lhre gelieferten Daten sollten,
wenn nicht anders vermerkt,
in CMYK aufgebaut sein.
Bitte stellen Sie die Farben
vor Beginn lhrer Datenerstel-
lung ein. RGB-Farben diirfen
nicht angewendet werden.

vielseitig beeindrucken

105 mm

Sind in lhrer Datei Elemente
platziert, die nicht ange-
e 4 schnitten werden sollen (z.B.
< > Texte, Bilder, Logo), missen
diese idealerweise 2-3 mm
vom Endformat entfernt sein.

Beschnittrand +3 mm

flyerprofis.ch

Wir ibernehmen keine
Haftung fir das Druck-
ergebnis, wenn lhre Daten
nicht nach den beschriebenen
Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gernel

Winschen Sie eine
Spezialausfihrung, die hier
nicht beschrieben ist,
fragen Sie uns bitte an.

Format
A6 (148 x 105 mm)

Druckfarbe
Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/
Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt,
Bildaufldsung optimal 300 dpi

Weitere mégliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF-

und PSD-Dateien (Auflésung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar
sowie Al- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von
Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher kdnnen
Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.
Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm
Tol +4162 855 0 866 Beschnitt enthalten (das Endformat 148 x 105 mm, ergibt mit Be-
schnittrand das endgiltige Dateiformat 154 x 111 mm).

flyerprofis.ch
Postweg 2, 5034 Suhr

info@flyerprofis.ch

www.flyerprofis.ch Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 —11.45 und 13.30 -17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 —=11.45 und 13.30 —16.00 Uhr




Flyer A4 schmal Hochformat

;E, | e — | Darauf sollten Sie
V) S i i unbedingt achten:
.% \ \ lhre gelieferten Daten sollten,
.E_S } | wenn nicht anders vermerkt,
e 2 | | in CMYK aufgebaut sein.
°§ \ \ Bitte stellen Sie die Farben
-l 3 } } vor Beginn lhrer Datenerstel-
m } } lung ein. RGB-Farben diirfen
icht det werden.
h } } . T'IlC . angewen e werden
m } } £ Sind in Ihrer Datei Elemente
el ! I platziert, die nicht ange-
> g| | i schnitten werden sollen (z.B.
| & - N 12 Texte, Bilder, Logo), missen
N | I = o o .
\ | £ diese idealerweise 2-3 mm
| 3 vom Endformat enffernt sein.
[aa]
} } Wir Gbernehmen keine
} | Haftung fir das Druck-
} } ergebnis, wenn lhre Daten
\ \ nicht nach den beschriebenen
} } Vorgaben aufbereitet sind.
} } Bei Fragen helfen wir gernel
\ \
| |
} } Wiinschen Sie eine
M e i Spezialausfihrung, die hier
< > nicht beschrieben ist,
105 mm fragen Sie uns bitte an.
Format
A4 (105 x 297 mm)
Druckfarbe
Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/
Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)
Datenlieferung
PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt,
Bildaufldsung optimal 300 dpi
Weitere mégliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF-
und PSD-Dateien (Auflésung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar
sowie Al- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von
o -y Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher kdnnen
PY::P"; '2‘;34 Sk Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.
osiwe 0 unr . . . . .
9 Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm
Tol +4162 855 0 866 Beschnit’r enthalten (d'<':1s' Endformof 105 x 297 mm, ergibt mit Be-
info@flyerprofis ch schnittrand das endgiltige Dateiformat 111 x 303 mm).
www.flyerprofis.ch Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 —11.45 und 13.30 -17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 —=11.45 und 13.30 —16.00 Uhr




Flyer A4 Hochformat, 4-seitig

210 mm 9 210 mm
[ el Y \ Darauf sollten Sie
TE | } unbedingt achten:
.% } } lhre gelieferten Daten sollten,
.E_S } } £ wenn nicht anders vermerkt,
e 2 | | f, in CMYK aufgebaut sein.
°§ E| | 3 Bitte stellen Sie die Farben
- = ~ } } 5 vor Beginn lhrer Datenerstel-
m & } } % lung ein. RGB-Farben dirfen
S icht det werden.
L } } % nicht angewenaer werden
m } } @ Sind in lhrer Datei Elemente
| I platziert, die nicht ange-
> } } schnitten werden sollen (z.B.
[ v \ Texte, Bilder, Logo), missen
diese idealerweise 2—-3 mm
p | vom Endformat entfernt sein.
} } Wir Gbernehmen keine
\ \ Haftung fir das Druck-
} } c ergebnis, wenn lhre Daten
} } = nicht nach den beschriebenen
el ! 7 Vorgaben aufbereitet sind.
| | i , ,
~| |5 Bei Fragen helfen wir gernel
&1 5
} } _g Wiinschen Sie eine
\ | @ Spezialausfihrung, die hier
} } nicht beschrieben ist,
} | fragen Sie uns bitte an.
v | \
) 420 mm !
Format Einfachfalz
A4 (geschlossen 210 x 297 mm, offen 420 x 297 mm)
Druckfarbe
Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/ o
Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe) 0297 mm
Datenlieferung
PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt,
Bildaufldsung optimal 300 dpi
Weitere mégliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF-
und PSD-Dateien (Auflésung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar
sowie Al- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von
o -y Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher kdnnen
PY:'/‘P"OZ '55';34 Sk Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.
osiwe 0 unr . . . . .
Y Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm
Tol +4162 855 0 866 Beschnitt enthalten (das Endformat 420 x 297 mm, ergibt mit Be-
info@flyerprofis ch schnittrand das endgiltige Dateiformat 426 x 303 mm).
www.flyerprofis.ch Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 —11.45 und 13.30 —17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 —=11.45 und 13.30 —16.00 Uhr




Flyer A4 Querformat, 4-seitig

) 297 mm L 297 mm -
[ el T S \ Darauf sollten Sie
9 ‘ ‘ bedingt achten:
TE i } £ Tm edingt achten
.-g \ K lhre gelieferten Daten sollten,
.E_S E } } - wenn nicht anders vermerkt,
e 2 ol | } é in CMYK aufgebaut sein.
°§ N \ _CE Bitte stellen Sie die Farben
-l = } } é vor Beginn lhrer Datenerstel-
m | | lung ein. RGB-Farben diirfen
- L 2 S — ‘ nicht angewendet werden.
m __________________________________________ Sind in Ihrer Datei Elemente
4 | platziert, die nicht ange-
> } e schnitten werden sollen (z.B.
= | } € Texte, Bilder, Logo), missen
el I T diese idealerweise 2-3 mm
g } } _g vom Endformat entfernt sein.
| | % Wir ibernehmen keine
| } S Haftung fir das Druck-
} } S ergebnis, wenn lhre Daten
v 0 ‘ nicht nach den beschriebenen
. - Vorgaben aufbereitet sind.
594 mm Bei Fragen helfen wir gernel
Wiinschen Sie eine
Spezialausfihrung, die hier
nicht beschrieben ist,
fragen Sie uns bitte an.
Einfachfalz
Format
A4 (geschlossen 297 x 210 mm, offen 594 x 210 mm)
Druckfarbe
Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/
Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)
Datenlieferung
PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt,
Bildaufldsung optimal 300 dpi
Weitere mégliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF-
und PSD-Dateien (Auflésung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar
sowie Al- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von
o -y Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher kdnnen
PY:';P"; '2‘;34 Sk Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.
osiwe 0 unr . . . . .
Y Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm
Tol +4162 855 0 866 Beschnitt enthalten (das Endformat 594 x 210 mm, ergibt mit Be-
info@flyerprofis ch schnittrand das endgiltige Dateiformat 600 x 216 mm).
www.flyerprofis.ch Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 —11.45 und 13.30 —17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 —=11.45 und 13.30 —16.00 Uhr




Flyer A5 Hochformat, 4-seitig

) 148 mm v 148 mm R
:é r I Darauf sollten Sie
TE | | unbedingt achten:
o< | | Ihre gelief
£ | | re gelieferten Daten sollten,
.E_S } } £ wenn nicht anders vermerkt,
S 2 \ R in CMYK aufgebaut sein.
°§ E | ' Bitte stellen Sie die Farben
- = o } } é vor Beginn lhrer Datenerstel-
m o~ | 2 lung ein. RGB-Farben dirfen
‘ 5 nicht angewendet werden.
- | & e
m | | Sind in lhrer Datei Elemente
} } platziert, die nicht ange-
> \ \ schnitten werden sollen (z.B.
— v | \ . .
[ _ h Texte, Bilder, Logo), missen
______________________________ diese idealerweise 2—-3 mm
A i vom Endformat entfernt sein.
} } Wir Gbernehmen keine
} } Haftung fir das Druck-
} } g ergebnis, wenn lhre Daten
\ I ™ nicht nach den beschriebenen
E } } -; Vorgaben aufbereitet sind.
2 } } 2 Bei Fragen helfen wir gernel
o~ | [
| | ;8
} } & Wiinschen Sie eine
} } Spezialausfihrung, die hier
[ [ nicht beschrieben ist,
J } } fragen Sie uns bitte an.
) 296 mm !
Format :
Einfachfalz
A5 (geschlossen 148 x 210 mm, offen 296 x 210 mm)
Druckfarbe
Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/
Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)
148 x 210 mm
Datenlieferung
PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt,
Bildaufldsung optimal 300 dpi
Weitere mégliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF-
und PSD-Dateien (Auflésung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar
sowie Al- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von
. Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher kdnnen
flyerprofis.ch
- o Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.
ostweg 2, uhr . . . . .
Y Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm
Tol +4162 855 0 866 Beschnitt enthalten (das Endformat 296 x 210 mm, ergibt mit Be-
info@flyerprofis ch schnittrand das endgiltige Dateiformat 302 x 216 mm).
www.flyerprofis.ch Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 —11.45 und 13.30 —17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 —=11.45 und 13.30 —16.00 Uhr




Flyer A5 Querformat, 4-seitig

vielseitig beeindrucken

flyerprofis.ch

148 mm

148 mm

flyerprofis.ch

Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866

info@flyerprofis.ch

www.flyerprofis.ch

) 210 mm v 210 mm R
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| |
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| |
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‘ 420 mm g
Format
A5 (geschlossen 210 x 148 mm, offen 420 x 148 mm)
Druckfarbe

Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/
Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt,
Bildaufldsung optimal 300 dpi

Weitere mégliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF-

und PSD-Dateien (Auflésung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar
sowie Al- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von
Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher kdnnen
Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.
Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm
Beschnitt enthalten (das Endformat 420 x 148 mm, ergibt mit Be-
schnittrand das endgiltige Dateiformat 426 x 154 mm).

Beschnittrand +3 mm

Beschnittrand +3 mm

Darauf sollten Sie
unbedingt achten:

lhre gelieferten Daten sollten,
wenn nicht anders vermerkt,
in CMYK aufgebaut sein.
Bitte stellen Sie die Farben
vor Beginn lhrer Datenerstel-
lung ein. RGB-Farben dirfen
nicht angewendet werden.

Sind in lhrer Datei Elemente
platziert, die nicht ange-
schnitten werden sollen (z.B.
Texte, Bilder, Logo), missen
diese idealerweise 2-3 mm
vom Endformat entfernt sein.

Wir Gbernehmen keine
Haftung fir das Druck-
ergebnis, wenn lhre Daten
nicht nach den beschriebenen
Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gernel

Winschen Sie eine
Spezialausfihrung, die hier
nicht beschrieben ist,
fragen Sie uns bitte an.

Einfachfalz

210x 184 mm

Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 —11.45 und 13.30 —17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 —=11.45 und 13.30 —16.00 Uhr




Flyer A6/5 Hochformat, 4-seitig

vielseitig beeindrucken

flyerprofis.ch

210 mm

210 mm

flyerprofis.ch

Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866

info@flyerprofis.ch

www.flyerprofis.ch
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210 mm

Format
Aé6/5 (geschlossen 105 x 210 mm, offen 210 x 210 mm)
Druckfarbe

Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/
Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt,
Bildaufldsung optimal 300 dpi

Weitere mégliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF-

und PSD-Dateien (Auflésung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar
sowie Al- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von
Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher kdnnen
Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.
Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm
Beschnitt enthalten (das Endformat 210 x 210 mm, ergibt mit Be-
schnittrand das endgiltige Dateiformat 216 x 216 mm).

Darauf sollten Sie
unbedingt achten:

lhre gelieferten Daten sollten,
wenn nicht anders vermerkt,
in CMYK aufgebaut sein.
Bitte stellen Sie die Farben
vor Beginn lhrer Datenerstel-
lung ein. RGB-Farben diirfen
nicht angewendet werden.

Sind in lhrer Datei Elemente
platziert, die nicht ange-
schnitten werden sollen (z.B.
Texte, Bilder, Logo), missen
diese idealerweise 2-3 mm
vom Endformat entfernt sein.

Wir Gbernehmen keine
Haftung fir das Druck-
ergebnis, wenn lhre Daten
nicht nach den beschriebenen
Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gernel

Winschen Sie eine
Spezialausfihrung, die hier
nicht beschrieben ist,
fragen Sie uns bitte an.

Einfachfalz

Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 —11.45 und 13.30 -17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 —=11.45 und 13.30 —16.00 Uhr




Flyer A6/5 Querformat, 4-seitig

Darauf sollten Sie
unbedingt achten:

lhre gelieferten Daten sollten,
wenn nicht anders vermerkt,
in CMYK aufgebaut sein.
Bitte stellen Sie die Farben
te———————————-----—----——----—--------—--—-——————=— 5 vor Beginn lhrer Datenerstel-
lung ein. RGB-Farben diirfen
nicht angewendet werden.

105 mm
Beschnittrand +3 mm

vielseitig beeindrucken

Sind in lhrer Datei Elemente

platziert, die nicht ange-
schnitten werden sollen (z.B.
Texte, Bilder, Logo), missen
diese idealerweise 2-3 mm
= - vom Endformat entfernt sein.

flyerprofis.ch

105 mm
Beschnittrand +3 mm

420 mm Wir Gbernehmen keine
Haftung fir das Druck-

ergebnis, wenn lhre Daten

nicht nach den beschriebenen

Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gernel

Winschen Sie eine
Spezialausfihrung, die hier
nicht beschrieben ist,
fragen Sie uns bitte an.

Einfachfalz

Format
A6/5 (geschlossen 210 x 105 mm, offen 420 x 105 mm) 210 x105 mm

Druckfarbe
Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/
Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt,
Bildaufldsung optimal 300 dpi

Weitere mégliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF-

und PSD-Dateien (Auflésung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar
sowie Al- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von
Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher kdnnen
Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.
Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm
Beschnitt enthalten (das Endformat 420 x 105 mm, ergibt mit Be-
schnittrand das endgiltige Dateiformat 426 x 111 mm).

flyerprofis.ch
Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866
info@flyerprofis.ch

www.flyerprofis.ch Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 —11.45 und 13.30 -17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 —=11.45 und 13.30 —16.00 Uhr




Flyer A6 Hochformat, 4-seitig

vielseitig beeindrucken

flyerprofis.ch

148 mm

148 mm

flyerprofis.ch

Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866

info@flyerprofis.ch

www.flyerprofis.ch
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) 210 mm .
Format
A6 (geschlossen 105 x 148 mm, offen 210 x 148 mm)
Druckfarbe

Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/
Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt,
Bildaufldsung optimal 300 dpi

Weitere mégliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF-

und PSD-Dateien (Auflésung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar
sowie Al- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von
Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher kdnnen
Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.
Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm
Beschnitt enthalten (das Endformat 210 x 148 mm, ergibt mit Be-
schnittrand das endgiltige Dateiformat 216 x 154 mm).

Darauf sollten Sie
unbedingt achten:

lhre gelieferten Daten sollten,
wenn nicht anders vermerkt,
in CMYK aufgebaut sein.
Bitte stellen Sie die Farben
vor Beginn lhrer Datenerstel-
lung ein. RGB-Farben diirfen
nicht angewendet werden.

Sind in lhrer Datei Elemente
platziert, die nicht ange-
schnitten werden sollen (z.B.
Texte, Bilder, Logo), missen
diese idealerweise 2-3 mm
vom Endformat entfernt sein.

Wir ibernehmen keine
Haftung fir das Druck-
ergebnis, wenn lhre Daten
nicht nach den beschriebenen
Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gernel

Winschen Sie eine
Spezialausfihrung, die hier
nicht beschrieben ist,
fragen Sie uns bitte an.

Einfachfalz

Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 —11.45 und 13.30 —17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 —=11.45 und 13.30 —16.00 Uhr




Flyer A6 Querformat, 4-seitig

) 148 mm o 148 mm R
:é 4 }r __________________________________________ 1} Darauf sollten Sie
3 bedingt achten:
(S &= | | £ unbedingt achten
g £ \ s lhre gelieferten Daten sollten,
.E_S E } } o wenn nicht anders vermerkt,
e 2 9 } | o in CMYK aufgebaut sein.
°§ =l | _:E Bitte stellen Sie die Farben
- & \ 2 vor Beginn lhrer Datenerstel-
m | = lung ein. RGB-Farben diirfen
- v 000000000 | nicht angewendet werden.
m o _________ . Sind in lhrer Datei Elemente
4 | | platziert, die nicht ange-
> \ | E schnitten werden sollen (z.B.
= } g Texte, Bilder, Logo), missen
E } } _; diese idealerweise 2—-3 mm
0| | | 5 vom Endformat entfernt sein.
o S
- } - Wir Gbernehmen keine
\ 2 Haftung fir das Druck-
} } o ergebnis, wenn lhre Daten
v e O | nicht nach den beschriebenen
< > Vorgaben aufbereitet sind.
296 mm . .
Bei Fragen helfen wir gernel
Wiinschen Sie eine
Spezialausfihrung, die hier
nicht beschrieben ist,
fragen Sie uns bitte an.
Format Einfachfalz
A6 (geschlossen 148 x 105 mm, offen 296 x 105 mm)
Druckfarbe
Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/ 148 x 105
m
Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe) =
Datenlieferung
PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt,
Bildaufldsung optimal 300 dpi
Weitere mégliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF-
und PSD-Dateien (Auflésung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar
sowie Al- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von
o -y Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher kdnnen
PY:';P"; '2‘;34 Sk Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.
ostweg 2, uhr . . . . .
Y Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm
Tol +4162 855 0 866 Beschnitt enthalten (das Endformat 296 x 105 mm, ergibt mit Be-
info@flyerprofis ch schnittrand das endgiltige Dateiformat 302 x 111 mm).
www.flyerprofis.ch Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 —11.45 und 13.30 —17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 —=11.45 und 13.30 —16.00 Uhr




Flyer A4 schmal Hochformat, 4-seitig

:é r R i Darauf sollten Sie
V) S | L | unbedingt achten:
.T% | o | lhre gelieferten Daten sollten,
.E_S } } } } wenn nicht anders vermerkt,
e 2 } L } in CMYK aufgebaut sein.
°§ ! Lo | E Bitte stellen Sie die Farben
-l 3 e } L } < vor Beginn lhrer Datenerstel-
m el | L | o lung ein. RGB-Farben diirfen
- § | I | g nicht angewendet werden.
m } } } } = Sind in Ihrer Datei Elemente
Q
\ Lo [ platziert, die nicht ange-
[ Lo | @ .
> | L | schnitten werden sollen (z.B.
= } } } } Texte, Bilder, Logo), missen
| o | diese idealerweise 2—-3 mm
| L | vom Endformat entfernt sein.
v }L J }L J Wir Gbernehmen keine
S S R Haftung fir das Druck-
) 210 mm 4 ) 210 mm " ergebnis, wenn lhre Daten
nicht nach den beschriebenen
Vorgaben aufbereitet sind.
Bei Fragen helfen wir gernel
Wiinschen Sie eine
Spezialausfihrung, die hier
nicht beschrieben ist,
fragen Sie uns bitte an.
Einfachfalz
Format
A4 (geschlossen 105 x 297 mm, offen 210 x 297 mm)
Druckfarbe
Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/
Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)
Datenlieferung
PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt,
Bildaufldsung optimal 300 dpi
Weitere mégliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF-
und PSD-Dateien (Auflésung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar
sowie Al- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von
o -y Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher kdnnen
PY::P"Z '2‘;34 Sk Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.
osiwe 0 unr . . . . .
Y Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm
Tol +4162 855 0 866 Beschnit’r enthalten (d'<':1s' Endformat 210 x 297 mm, ergibt mit Be-
info@flyerprofis ch schnittrand das endgiltige Dateiformat 216 x 303 mm).
www.flyerprofis.ch Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 —11.45 und 13.30 -17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 —=11.45 und 13.30 —16.00 Uhr




Flyer A 4 Hochformat, 6-seitig, Wickelfalz

. o 210 mm . 210 mm
;E) e \ Darauf sollten Sie
TE | } unbedingt achten:
.-g | | .
£ | | e lhre gelieferten Daten sollten,
.E_S } } £ wenn nicht anders vermerkt,
| ¢ m— gl | 2 in CMYK aufgebaut sein.
o;g E| | © Bitte stellen Sie die Farben
- 2 g } } g vor Beginn lhrer Datenerstel-
m | £ lung ein. RGB-Farben dirfen
\ |2 nicht angewendet werden.
\ IS
0 } } Sind in lhrer Datei Elemente
! \ platziert, die nicht ange-
> v e @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ ‘ schnitten werden sollen (z.B.
[ 210 mm 210 mm Texte, Bilder, Logo), missen
< >< >< > diese idealerweise 2-3 mm
S e e —— ‘ vom Endformat entfernt sein.
} } Wir Gbernehmen keine
} } Haftung fir das Druck-
| } E ergebnis, wenn lhre Daten
el ! B nicht nach den beschriebenen
gl | } g Vorgaben aufbereitet sind.
N
& | } g Bei Fragen helfen wir gernel!
| E
} | 5 Wiinschen Sie eine
| } Spezialausfihrung, die hier
} } nicht beschrieben ist,
M e e EE S fragen Sie uns bitte an.
628 mm
Format Wickelfalz
A4 (geschlossen 210 x 297 mm, offen 628 x 297 mm)
Druckfarbe
Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/
Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)
Datenlieferung
PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt,
Bildaufldsung optimal 300 dpi
Weitere mégliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF-
und PSD-Dateien (Auflésung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar
sowie Al- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von
. Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher kdnnen
flyerprofis.ch
- o Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.
ostweg 2, uhr . i . . .
3 Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm
Tol +4162 855 0 866 Beschnitt enthalten (das Endformat 628 x 297 mm, ergibt mit Be-
info@flyerprofis ch schnittrand das endgiltige Dateiformat 634 x 303 mm).
www.flyerprofis.ch Die Datei ist mit Schnitizeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 —11.45 und 13.30 —17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 —=11.45 und 13.30 —16.00 Uhr




Flyer A 4 Hochformat, 6-seitig, Zickzackfalz

) 210 mm v 210 mm v 210 mm
[ el e \ Darauf sollten Sie
U_:é | } unbedingt achten:
® £ } } c lhre gelieferten Daten sollten,
.E_S } } £ wenn nicht anders vermerkt,
e 2 gl | | ? in CMYK aufgebaut sein.
o;g f \ | o Bitte stellen Sie die Farben
- 2 Q } } ;::3 vor Be.ginn lhrer Datene“rstel—
m | } _g lung ein. RGB-Farben dirfen
- | } 3 nicht angewendet werden.
m | } Sind in Ihrer Datei Elemente
\ \ platziert, die nicht ange-
> o e @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @@ ‘ schnitten werden sollen (z.B.
[ Texte, Bilder, Logo), missen
. ‘ diese idealerweise 2—-3 mm
| } vom Endformat entfernt sein.
} } Wir Gbernehmen keine
| } £ Haftung fir das Druck-
el | | ? ergebnis, wenn lhre Daten
E| | | © nicht nach den beschriebenen
> | | 2 Vorgaben aufbereitet sind.
N =
| | -g Bei Fragen helfen wir gernel
| 3
} } Wiinschen Sie eine
} } Spezialausfihrung, die hier
v
—————————————————————————————————————————— nicht beschrieben ist,
< > fragen Sie uns bitte an.
630 mm
Zickzackfal
Format chzackialz
A4 (geschlossen 210 x 297 mm, offen 630 x 297 mm)
Druckfarbe
Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/
Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)
Datenlieferung
PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt,
Bildaufldsung optimal 300 dpi
Weitere mégliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF-
und PSD-Dateien (Auflésung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar
sowie Al- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von
o -y Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher kdnnen
Pyewl/'proz '55';34 Sk Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.
osiwe 0 unr . . . . .
Y Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm
Tol +4162 855 0 866 Beschnit’r enthalten (d'<':1s. Endformof 630 x 297 mm, ergibt mit Be-
info@flyerprofis ch schnittrand das endgiltige Dateiformat 636 x 303 mm).
www.flyerprofis.ch Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 —11.45 und 13.30 —17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 —=11.45 und 13.30 —16.00 Uhr




Flyer A 4 Hochformat, 6-seitig, Fenster-/Altarfalz

~ 105mm 210 mm 105 mm
il v \ Darauf sollten Sie
TE } | unbedingt achten:
e \ \ .
® £ | | lhre gelieferten Daten sollten,
.E_S } } £ wenn nicht anders vermerkt,
e 2 \ = in CMYK aufgebaut sein.
o;g c } } ? Bitte stellen Sie die Farben
- ‘8 € } } 2 vor Beginn lhrer Datenerstel-
m N \ ;g lung ein. RGB-Farben dirfen
- o } } -FC, nicht angewendet werden.
m } } § Sind in lhrer Datei Elemente
} } platziert, die nicht ange-
> } } schnitten werden sollen (z.B.
S \ \ Texte, Bilder, Logo), missen
R s S — ‘ diese idealerweise 2-3 mm
vom Endformat entfernt sein.
* } } Wir Gbernehmen keine
\ \ Haftung fir das Druck-
} } ergebnis, wenn lhre Daten
} } c nicht nach den beschriebenen
\ = Vorgaben aufbereitet sind.
| (Iep}
E | | _; Bei Fragen helfen wir gernel
N | 5
o } } E Wiinschen Sie eine
| 3 Spezialausfihrung, die hier
} } @ nicht beschrieben ist,
| | fragen Sie uns bitte an.
| |
\ \
v | ‘
) 420 mm ’
Fenster-/Altarfalz
Format /
A4 (geschlossen 210 x 297 mm, offen 420 x 297 mm)
Druckfarbe
Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/
Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe) . B
Datenlieferung
PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt,
Bildaufldsung optimal 300 dpi
Weitere mégliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF-
und PSD-Dateien (Auflésung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar
sowie Al- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von
o -y Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher kdnnen
Pyewl/'proz '55';34 Sk Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.
osiwe 0 unr . . . . .
Y Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm
Tol +4162 855 0 866 Beschnitt enthalten (das Endformat 420 x 297 mm, ergibt mit Be-
info@flyerprofis ch schnittrand das endgiltige Dateiformat 426 x 303 mm).
www.flyerprofis.ch Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 —11.45 und 13.30 —17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 —=11.45 und 13.30 —16.00 Uhr




Flyer A 4 Querformat, 6-seitig, Fenster-/Altarfalz

vielseitig beeindrucken

flyerprofis.ch

210 mm

210 mm

flyerprofis.ch

Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866

info@flyerprofis.ch

www.flyerprofis.ch

) 148.5 mm o 297 mm v 148.5 mm
- |

\ I g
\ =
\ I
| |
| B
| 12
| | =
\ I _E
\ I3
\ I &
| |

| |
- // \

| | £
| I g
| o
| |
| i
\ IS
| =
| | €
\ I3
\ I &
| |

| |

) 594 mm l
Format

A4 (geschlossen 297 x 210 mm, offen 594 x 210 mm)
Druckfarbe

Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/
Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt,
Bildaufldsung optimal 300 dpi

Weitere mégliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF-

und PSD-Dateien (Auflésung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar
sowie Al- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von
Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher kdnnen
Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.
Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm
Beschnitt enthalten (das Endformat 594 x 210 mm, ergibt mit Be-
schnittrand das endgiltige Dateiformat 600 x 216 mm).

Darauf sollten Sie
unbedingt achten:

lhre gelieferten Daten sollten,
wenn nicht anders vermerkt,
in CMYK aufgebaut sein.
Bitte stellen Sie die Farben
vor Beginn lhrer Datenerstel-
lung ein. RGB-Farben dirfen
nicht angewendet werden.

Sind in lhrer Datei Elemente
platziert, die nicht ange-
schnitten werden sollen (z.B.
Texte, Bilder, Logo), missen
diese idealerweise 2-3 mm
vom Endformat entfernt sein.

Wir Gbernehmen keine
Haftung fir das Druck-
ergebnis, wenn lhre Daten
nicht nach den beschriebenen
Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gernel

Winschen Sie eine
Spezialausfihrung, die hier
nicht beschrieben ist,
fragen Sie uns bitte an.

Fenster-/Altarfalz

Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 —11.45 und 13.30 —17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 —=11.45 und 13.30 —16.00 Uhr




Flyer A 5 Hochformat, 6-seitig, Wickelfalz

148 mm 148 mm
:é 7 i Darauf sollten Sie
U_:é | | unbedingt achten:
® £ } } c lhre gelieferten Daten sollten,
.E_S } } (E wenn nicht anders vermerkt,
e 2 el ! I+ in CMYK aufgebaut sein.
0;3 E| | } _g Bitte stellen Sie die Farben
|l 3 E } } £ vor Beginn lhrer Datenerstel-
m \ \ % lung ein. RGB-Farben dirfen
- } } 8 nicht angewendet werden.
m } } Sind in lhrer Datei Elemente
} } platziert, die nicht ange-
> M : schnitten werden sollen (z.B.
S 148 mm 148 mm Texte, Bilder, Logo), missen
< »>< »>< > diese idealerweise 2—-3 mm
) i vom Endformat entfernt sein.
} } Wir Gbernehmen keine
\ - Haftung fir das Druck-
} } £ ergebnis, wenn lhre Daten
c } } < nicht nach den beschriebenen
£ } } © Vorgaben aufbereitet sind.
(@]
~ } } .% Bei Fragen helfen wir gernel
\ | S
\ |2
\ | @ Winschen Sie eine
} } Spezialausfihrung, die hier
} } nicht beschrieben ist,
MR : fragen Sie uns bitte an.
) 442 mm !
ickelfal
Format Wickelfalz
A5 (geschlossen 148 x 210 mm, offen 442 x 210 mm)
Druckfarbe
Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/ :
Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe) 48)(2]0 m
Datenlieferung
PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt,
Bildaufldsung optimal 300 dpi
Weitere mégliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF-
und PSD-Dateien (Auflésung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar
sowie Al- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von
o -y Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher kdnnen
Pyewl/'proz '55';34 Sk Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.
osiwe 7 unr . . . . .
Y Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm
Tol +4162 855 0 866 Beschnit’r enthalten (d'<':1s. Endformof 442 x 210 mm, ergibt mit Be-
info@flyerprofis ch schnittrand das endgiltige Dateiformat 448 x 216 mm).
www.flyerprofis.ch Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 —11.45 und 13.30 —17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 —=11.45 und 13.30 —16.00 Uhr




Flyer A 5 Querformat, 6-seitig, Wickelfalz

Darauf sollten Sie
unbedingt achten:

lhre gelieferten Daten sollten,
wenn nicht anders vermerkt,
in CMYK aufgebaut sein.
__________________________________________ Bitte stellen Sie die Farben
210 mm 210 mm vor Beginn lhrer Datenerstel-

lung ein. RGB-Farben diirfen
nicht angewendet werden.

148 mm

Beschnittrand +3 mm

vielseitig beeindrucken

Sind in lhrer Datei Elemente
platziert, die nicht ange-
schnitten werden sollen (z.B.
Texte, Bilder, Logo), missen
diese idealerweise 2-3 mm
vom Endformat entfernt sein.

flyerprofis.ch

148 mm
Beschnittrand +3 mm

628 mm Wir ibernehmen keine
Haftung fir das Druck-

ergebnis, wenn lhre Daten

nicht nach den beschriebenen

Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gernel

Winschen Sie eine
Spezialausfihrung, die hier
nicht beschrieben ist,
fragen Sie uns bitte an.

Wickelfalz

Format
A5 (geschlossen 210 x 148 mm, offen 628 x 148 mm)

Druckfarbe o
Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/ XMS my
Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt,
Bildaufldsung optimal 300 dpi

Weitere mégliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF-

und PSD-Dateien (Auflésung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar
sowie Al- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von
Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher kdnnen
Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.
Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm
Tol +4162 855 0 866 Beschnitt enthalten (das Endformat 628 x 148 mm, ergibt mit Be-
schnittrand das endgiltige Dateiformat 634 x 154 mm).

flyerprofis.ch
Postweg 2, 5034 Suhr

info@flyerprofis.ch

www.flyerprofis.ch Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 —11.45 und 13.30 -17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 —=11.45 und 13.30 —16.00 Uhr




Flyer A S Hochformat, 6-seitig, Zickzackfalz

148 mm 148 mm 148 mm
:é v I Darauf sollten Sie
TE | | unbedingt achten:
._g | | .
£ | | € lhre gelieferten Daten sollten,
.E_S } } (E wenn nicht anders vermerkt,
e 2 el | I+ in CMYK aufgebaut sein.
0;3 E| | } _g Bitte stellen Sie die Farben
|l 3 g } } % vor Beginn lhrer Datenerstel-
m \ I 5 lung ein. RGB-Farben dirfen
- } } 8 nicht angewendet werden.
m } } Sind in lhrer Datei Elemente
} } platziert, die nicht ange-
> M . schnitten werden sollen (z.B.
[ o ____ ) Texte, Bilder, Logo), missen
o \ diese idealerweise 2—-3 mm
} } vom Endformat entfernt sein.
} } £ Wir Gbernehmen keine
| } (,,E) Haftung fir das Druck-
E } } _; ergebnis, wenn lhre Daten
ol 1 I 5 nicht nach den beschriebenen
~ } } % Vorgaben aufbereitet sind.
} } _g Bei Fragen helfen wir gernel
\ |
\ \
} } Wiinschen Sie eine
v 0 | Spezialausfihrung, die hier
. R nicht beschrieben ist,
) A44 mm " fragen Sie uns bitte an.
Zickzackfalz
Format
A5 (geschlossen 148 x 210 mm, offen 444 x 210 mm)
Druckfarbe
Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/
Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)
Datenlieferung
PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt,
Bildaufldsung optimal 300 dpi
Weitere mégliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF-
und PSD-Dateien (Auflésung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar
sowie Al- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von
. Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher kdnnen
flyerprofis.ch
- o Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.
ostweg 2, uhr . . . . .
Y Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm
Tol +4162 855 0 866 Beschnitt enthalten (das Endformat 444 x 210 mm, ergibt mit Be-
info@flyerprofis ch schnittrand das endgiltige Dateiformat 450 x 216 mm).
www.flyerprofis.ch Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 —11.45 und 13.30 —17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 —=11.45 und 13.30 —16.00 Uhr




Flyer A S Querformat, 6-seitig, Zickzackfalz

Darauf sollten Sie
unbedingt achten:

lhre gelieferten Daten sollten,
wenn nicht anders vermerkt,
in CMYK aufgebaut sein.
Bitte stellen Sie die Farben
vor Beginn lhrer Datenerstel-
lung ein. RGB-Farben diirfen
nicht angewendet werden.

148 mm
Beschnittrand +3 mm

vielseitig beeindrucken

Sind in lhrer Datei Elemente
platziert, die nicht ange-
schnitten werden sollen (z.B.
Texte, Bilder, Logo), missen
diese idealerweise 2-3 mm
vom Endformat entfernt sein.

flyerprofis.ch

148 mm

Beschnittrand +3 mm

Wir ibernehmen keine
Haftung fir das Druck-
ergebnis, wenn lhre Daten
nicht nach den beschriebenen
Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gernel

Winschen Sie eine
Spezialausfihrung, die hier
nicht beschrieben ist,
fragen Sie uns bitte an.

Format Zickzackfalz
A5 (geschlossen 210 x 148 mm, offen 630 x 148 mm)

Druckfarbe
Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/
Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt,
Bildaufldsung optimal 300 dpi

Weitere mégliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF-

und PSD-Dateien (Auflésung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar
sowie Al- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von
Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher kdnnen
Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.
Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm
Beschnitt enthalten (das Endformat 630 x 148 mm, ergibt mit Be-
schnittrand das endgiltige Dateiformat 636 x 154 mm).

flyerprofis.ch
Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866
info@flyerprofis.ch

www.flyerprofis.ch Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 —11.45 und 13.30 -17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 —=11.45 und 13.30 —16.00 Uhr




Flyer A S Hochformat, 6-seitig, Fenster-/Altarfalz

vielseitig beeindrucken

flyerprofis.ch

210 mm

210 mm

flyerprofis.ch

Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866

info@flyerprofis.ch

www.flyerprofis.ch
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) 296 mm !
Format
A5 (geschlossen 148 x 210 mm, offen 296 x 210 mm)
Druckfarbe

Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/
Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt,
Bildaufldsung optimal 300 dpi

Weitere mégliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF-

und PSD-Dateien (Auflésung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar
sowie Al- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von
Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher kdnnen
Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.
Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm
Beschnitt enthalten (das Endformat 296 x 210 mm, ergibt mit Be-
schnittrand das endgiltige Dateiformat 302 x 216 mm).

Darauf sollten Sie
unbedingt achten:

lhre gelieferten Daten sollten,
wenn nicht anders vermerkt,
in CMYK aufgebaut sein.
Bitte stellen Sie die Farben
vor Beginn lhrer Datenerstel-
lung ein. RGB-Farben dirfen
nicht angewendet werden.

Sind in lhrer Datei Elemente
platziert, die nicht ange-
schnitten werden sollen (z.B.
Texte, Bilder, Logo), missen
diese idealerweise 2-3 mm
vom Endformat entfernt sein.

Wir Gbernehmen keine
Haftung fir das Druck-
ergebnis, wenn lhre Daten
nicht nach den beschriebenen
Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gernel

Winschen Sie eine
Spezialausfihrung, die hier
nicht beschrieben ist,
fragen Sie uns bitte an.

Fenster-/Altarfalz

148 % 210 mm

Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 —11.45 und 13.30 —17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 —=11.45 und 13.30 —16.00 Uhr




Flyer A S Querformat, 6-seitig, Fenster-/Altarfalz

105 mm 210 mm 105 mm
:é e I Darauf sollten Sie
3 ‘ | unbedingt achten:
U-B | | £ 9
® c \ I o lhre gelieferten Daten sollten,
W ¢ £l | i icht and ki
°m 0 gl | o wenn nicht anders vermerkt,
e 2 @ | e in CMYK aufgebaut sein.
°§ — | \ _CE Bitte stellen Sie die Farben
- = } 9 vor Beginn lhrer Datenerstel-
m | } @ lung ein. RGB-Farben dirfen
- e 0000 | nicht angewendet werden.
m ____________________________________________ Sind in lhrer Datei Elemente
4 I platziert, die nicht ange-
> } = schnitten werden sollen (z.B.
[ } } f} Texte, Bilder, Logo), missen
E \ |+ diese idealerweise 2—-3 mm
o | | } g vom Endformat entfernt sein.
~ =
— } } = Wir ibernehmen keine
| LS Haftung fir das Druck-
| } a ergebnis, wenn lhre Daten
v | I nicht nach den beschriebenen
4__________-_____________________--__________; Vorgoben aufbereifef Sind.
420 mm Bei Fragen helfen wir gernel!
Wiinschen Sie eine
Spezialausfihrung, die hier
nicht beschrieben ist,
fragen Sie uns bitte an.
Format Fenster-/Altarfalz
A5 (geschlossen 210 x 148 mm, offen 420 x 148 mm)
210 x 184 mm
Druckfarbe
Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/
Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)
Datenlieferung
PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt,
Bildaufldsung optimal 300 dpi
Weitere mégliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF-
und PSD-Dateien (Auflésung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar
sowie Al- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von
o -y Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher kdnnen
PY:'/‘P"OZ '55';34 Sk Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.
osiwe 0 unr . . . . .
Y Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm
Tol +4162 855 0 866 Beschnit’r enthalten (d'<':1s' Endformof 420 x 148 mm, ergibt mit Be-
info@flyerprofis ch schnittrand das endgiltige Dateiformat 426 x 154 mm).
www.flyerprofis.ch Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 —11.45 und 13.30 —17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 —=11.45 und 13.30 —16.00 Uhr




Flyer A6/5 Hochformat, 6-seitig, Wickelfalz

vielseitig beeindrucken

flyerprofis.ch

210 mm

210 mm

flyerprofis.ch

Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866

info@flyerprofis.ch

www.flyerprofis.ch
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) 313 mm i’
Format
A6/5 (geschlossen 105 x 210 mm, offen 313 x 210 mm)
Druckfarbe

Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/
Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt,
Bildaufldsung optimal 300 dpi

Weitere mégliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF-

und PSD-Dateien (Auflésung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar
sowie Al- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von
Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher kdnnen
Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.
Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm
Beschnitt enthalten (das Endformat 313 x 210 mm, ergibt mit Be-
schnittrand das endgiltige Dateiformat 319 x 216 mm).

Darauf sollten Sie
unbedingt achten:

lhre gelieferten Daten sollten,
wenn nicht anders vermerkt,
in CMYK aufgebaut sein.
Bitte stellen Sie die Farben
vor Beginn lhrer Datenerstel-
lung ein. RGB-Farben dirfen
nicht angewendet werden.

Sind in lhrer Datei Elemente
platziert, die nicht ange-
schnitten werden sollen (z.B.
Texte, Bilder, Logo), missen
diese idealerweise 2-3 mm
vom Endformat entfernt sein.

Wir Gbernehmen keine
Haftung fir das Druck-
ergebnis, wenn lhre Daten
nicht nach den beschriebenen
Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gernel

Winschen Sie eine
Spezialausfihrung, die hier
nicht beschrieben ist,
fragen Sie uns bitte an.

Wickelfalz

Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 —11.45 und 13.30 —17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 —=11.45 und 13.30 —16.00 Uhr




Flyer A6/5 Querformat, 6-seitig, Wickelfalz

210 mm 210 mm
< < < > =
[ el - KR Darauf sollten Sie
TE El | B unbedingt achten:
.T% 3 | } g lhre gelieferten Daten sollten,
.E_S ] } < wenn nicht anders vermerkt,
s“w> 38 in CMYK aufgebaut sein.
og ) 210 mm 9 210 mm 9 - Bitte stellen Sie die Farben
- = S " :_____________:‘_ _____________ " E vor Beginn lhrer Datenerstel-
m \ | lung ein. RGB-Farben diirfen
- € i } © nicht angewendet werden.
m 3| 1 } .g Sind in lhrer Datei Elemente
] | £ platziert, die nicht ange-
= :
___________________________________________ 3 schnitten werden sollen (z.B.
3 (
= < > Texte, Bilder, Logo), missen
628 mm diese idealerweise 2—-3 mm
vom Endformat entfernt sein.
Wir Gbernehmen keine
Haftung fir das Druck-
ergebnis, wenn lhre Daten
nicht nach den beschriebenen
Vorgaben aufbereitet sind.
Bei Fragen helfen wir gernel
Wiinschen Sie eine
Spezialausfihrung, die hier
nicht beschrieben ist,
fragen Sie uns bitte an.
Wickelfalz
Format
A6/5 (geschlossen 210 x 105 mm, offen 628 x 105 mm)
Druckfarbe
Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/
Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)
Datenlieferung
PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt,
Bildaufldsung optimal 300 dpi
Weitere mégliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF-
und PSD-Dateien (Auflésung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar
sowie Al- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von
o -y Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher kdnnen
PY::P"Z '2‘;34 Sk Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.
osiwe P unr . . . . .
Y Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm
Tol +4162 855 0 866 Beschnitt enthalten (das Endformat 628 x 105 mm, ergibt mit Be-
info@flyerprofis ch schnittrand das endgiltige Dateiformat 634 x 111 mm).
www.flyerprofis.ch Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 —11.45 und 13.30 -17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 —=11.45 und 13.30 —16.00 Uhr




Flyer A6/5 Hochformat, 6-seitig, Zickzackfalz

vielseitig beeindrucken

flyerprofis.ch

210 mm

210 mm

flyerprofis.ch

Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866

info@flyerprofis.ch

www.flyerprofis.ch
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315 mm

Format
A6/5 (geschlossen 105 x 210 mm, offen 315 x 210 mm)
Druckfarbe

Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/
Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt,
Bildaufldsung optimal 300 dpi

Weitere mégliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF-

und PSD-Dateien (Auflésung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar
sowie Al- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von
Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher kdnnen
Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.
Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm
Beschnitt enthalten (das Endformat 315 x 210 mm, ergibt mit Be-
schnittrand das endgiltige Dateiformat 321 x 216 mm).

Darauf sollten Sie
unbedingt achten:

lhre gelieferten Daten sollten,
wenn nicht anders vermerkt,
in CMYK aufgebaut sein.
Bitte stellen Sie die Farben
vor Beginn lhrer Datenerstel-
lung ein. RGB-Farben dirfen
nicht angewendet werden.

Sind in lhrer Datei Elemente
platziert, die nicht ange-
schnitten werden sollen (z.B.
Texte, Bilder, Logo), missen
diese idealerweise 2-3 mm
vom Endformat entfernt sein.

Wir Gbernehmen keine
Haftung fir das Druck-
ergebnis, wenn lhre Daten
nicht nach den beschriebenen
Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gernel

Winschen Sie eine
Spezialausfihrung, die hier
nicht beschrieben ist,
fragen Sie uns bitte an.

Zickzackfalz

Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 —11.45 und 13.30 —17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 —=11.45 und 13.30 —16.00 Uhr




Flyer A6/5 Querformat, 6-seitig, Zickzackfalz

. 210 mm v 210 mm v 210 mm
[ el -/ #‘f  — | Darauf sollten Sie
| © ) 3 E : : unbedingt achten:
ael o | | E .
o= ol | E lhre gelieferten Daten sollten,
Wi = | ™ icht and k
omm | |+ wenn nicht anders vermerkt,
¢$“yw>z 2 in CMYK aufgebaut sein.
o;g ___________________________________________ ;g Bitte stellen Sie die Farben
-l 3 | | _g vor Beginn lhrer Datenerstel-
m E | I 3 lung ein. RGB-Farben diirfen
9| | - icht det werd
h 9 : : nicht angewender weraen.
m I I Sind in Ihrer Datei Elemente
o R platziert, die nicht ange-
> ) 630 mm " schnitten werden sollen (z.B.
= Texte, Bilder, Logo), missen
diese idealerweise 2—-3 mm
vom Endformat entfernt sein.
Wir Gbernehmen keine
Haftung fir das Druck-
ergebnis, wenn lhre Daten
nicht nach den beschriebenen
Vorgaben aufbereitet sind.
Bei Fragen helfen wir gernel
Wiinschen Sie eine
Spezialausfihrung, die hier
nicht beschrieben ist,
fragen Sie uns bitte an.
Zickzackfalz
Format
A6/5 (geschlossen 210 x 105 mm, offen 630 x 105 mm)
Druckfarbe
Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/
Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)
Datenlieferung
PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt,
Bildaufldsung optimal 300 dpi
Weitere mégliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF-
und PSD-Dateien (Auflésung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar
sowie Al- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von
o -y Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher kdnnen
PY::P"C; '2‘;34 Sk Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.
osiwe 0 unr . . . . .
Y Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm
Tol +4162 855 0 866 Beschnitt enthalten (das Endformat 630 x 105 mm, ergibt mit Be-
info@flyerprofis ch schnittrand das endgiltige Dateiformat 636 x 111 mm).
www.flyerprofis.ch Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 —11.45 und 13.30 -17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 —=11.45 und 13.30 —16.00 Uhr




Flyer A6/5 Hochformat, 6-seitig, Fenster-/Altarfalz

vielseitig beeindrucken

flyerprofis.ch

210 mm

210 mm

flyerprofis.ch

Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866

info@flyerprofis.ch
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210 mm

Format

Aé6/5 (geschlossen 105 x 210 mm, offen 210 x 210 mm)
Druckfarbe

Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/
Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt,
Bildaufldsung optimal 300 dpi

Weitere mégliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF-

und PSD-Dateien (Auflésung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar
sowie Al- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von
Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher kdnnen
Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.
Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm
Beschnitt enthalten (das Endformat 210 x 210 mm, ergibt mit Be-
schnittrand das endgiltige Dateiformat 216 x 216 mm).

Darauf sollten Sie
unbedingt achten:

lhre gelieferten Daten sollten,
wenn nicht anders vermerkt,
in CMYK aufgebaut sein.
Bitte stellen Sie die Farben
vor Beginn lhrer Datenerstel-
lung ein. RGB-Farben diirfen
nicht angewendet werden.

Sind in lhrer Datei Elemente
platziert, die nicht ange-
schnitten werden sollen (z.B.
Texte, Bilder, Logo), missen
diese idealerweise 2-3 mm
vom Endformat entfernt sein.

Wir ibernehmen keine
Haftung fir das Druck-
ergebnis, wenn lhre Daten
nicht nach den beschriebenen
Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gernel

Winschen Sie eine
Spezialausfihrung, die hier
nicht beschrieben ist,
fragen Sie uns bitte an.

Fenster-/Altarfalz

105 x 210 mm

Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 —11.45 und 13.30 -17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 —=11.45 und 13.30 —16.00 Uhr




Flyer A6/5 Querformat, 6-seitig, Fenster-/Altarfalz

>
>

Darauf sollten Sie
unbedingt achten:

lhre gelieferten Daten sollten,
wenn nicht anders vermerkt,
in CMYK aufgebaut sein.
Bitte stellen Sie die Farben
vor Beginn lhrer Datenerstel-
lung ein. RGB-Farben diirfen
nicht angewendet werden.

Beschnittrand +3 mm

105 mm

<
<

vielseitig beeindrucken

Sind in lhrer Datei Elemente
platziert, die nicht ange-
schnitten werden sollen (z.B.
Texte, Bilder, Logo), missen
diese idealerweise 2-3 mm
vom Endformat entfernt sein.

420 mm Wir ibernehmen keine
Haftung fir das Druck-

ergebnis, wenn lhre Daten

nicht nach den beschriebenen

Vorgaben aufbereitet sind.

flyerprofis.ch

105 mm

<
<

Beschnittrand +3 mm

Bei Fragen helfen wir gernel

Winschen Sie eine
Spezialausfihrung, die hier
nicht beschrieben ist,
fragen Sie uns bitte an.

Fenster-/Altarfalz

Format
A6/5 (geschlossen 210 x 105 mm, offen 420 x 105 mm)

Druckfarbe
Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/
Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt,
Bildaufldsung optimal 300 dpi

Weitere mégliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF-

und PSD-Dateien (Auflésung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar
sowie Al- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von
Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher kdnnen
Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.
Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm
Beschnitt enthalten (das Endformat 420 x 105 mm, ergibt mit Be-
schnittrand das endgiltige Dateiformat 426 x 111 mm).

flyerprofis.ch
Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866
info@flyerprofis.ch

www.flyerprofis.ch Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 —11.45 und 13.30 —17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 —=11.45 und 13.30 —16.00 Uhr




Flyer A 6 Hochformat, 6-seitig, Wickelfalz

. v 105 mm o 105 mm -
:E, L e — L Darauf sollten Sie
U_:é | | unbedingt achten:
g £ } } £ lhre gelieferten Daten sollten,
.E_S } } 7 wenn nicht anders vermerkt,
e 2 el | } o in CMYK aufgebaut sein.
0;3 OE } 2 Bitte stellen Sie die Farben
- = X } E vor Beginn lhrer Datenerstel-
m \ I3 lung ein. RGB-Farben dirfen
- } } «“ nicht angewendet werden.
m } } Sind in lhrer Datei Elemente
il } } platziert, die nicht ange-
> == - schnitten werden sollen (z.B.
|_| « 105 mm e 105 mm e , Texte, Bilder, Logo), missen
b _________________ 1 diese idealerweise 2—-3 mm
4 } } vom Endformat entfernt sein.
} } Wir Gbernehmen keine
\ = Haftung fir das Druck-
} } o_;_) ergebnis, wenn lhre Daten
€ } } - nicht nach den beschriebenen
CE | | 5 Vorgaben aufbereitet sind.
< =
. } } _g Bei Fragen helfen wir gernel
\ (g
\ | @
\ \ Wiinschen Sie eine
} } Spezialausfihrung, die hier
v - OO0 ! nicht beschrieben ist,
< > fragen Sie uns bitte an.
313 mm
Format Wickelfalz
A6 (geschlossen 105 x 148 mm, offen 313 x 148 mm)
Druckfarbe
Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/
Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe) ]05)(]48
Datenlieferung m
PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt,
Bildaufldsung optimal 300 dpi
Weitere mégliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF-
und PSD-Dateien (Auflésung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar
sowie Al- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von
o -y Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher kdnnen
Pyewl/'proz '55';34 Sk Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.
osiwe 7 unr . . . . .
Y Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm
Tol +4162 855 0 866 Beschnit’r enthalten (d'<':1s. Endformof 313 x 148 mm, ergibt mit Be-
info@flyerprofis ch schnittrand das endgiltige Dateiformat 319 x 154 mm).
www.flyerprofis.ch Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 —11.45 und 13.30 —17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 —=11.45 und 13.30 —16.00 Uhr




Flyer A 6 Querformat, 6-seitig, Wickelfalz

vielseitig beeindrucken

flyerprofis.ch

105 mm

105 mm

flyerprofis.ch

Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866

info@flyerprofis.ch

www.flyerprofis.ch
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Format
A6 (geschlossen 105 x 148 mm, offen 442 x 148 mm)
Druckfarbe

Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/
Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt,
Bildaufldsung optimal 300 dpi

Weitere mégliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF-

und PSD-Dateien (Auflésung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar
sowie Al- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von
Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher kdnnen
Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.
Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm
Beschnitt enthalten (das Endformat 442 x 148 mm, ergibt mit Be-
schnittrand das endgiltige Dateiformat 448 x 154 mm).

Darauf sollten Sie
unbedingt achten:

lhre gelieferten Daten sollten,
wenn nicht anders vermerkt,
in CMYK aufgebaut sein.
Bitte stellen Sie die Farben
vor Beginn lhrer Datenerstel-
lung ein. RGB-Farben diirfen
nicht angewendet werden.

Sind in lhrer Datei Elemente
platziert, die nicht ange-
schnitten werden sollen (z.B.
Texte, Bilder, Logo), missen
diese idealerweise 2-3 mm
vom Endformat entfernt sein.

Wir ibernehmen keine
Haftung fir das Druck-
ergebnis, wenn lhre Daten
nicht nach den beschriebenen
Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gernel

Winschen Sie eine
Spezialausfihrung, die hier
nicht beschrieben ist,
fragen Sie uns bitte an.

Wickelfalz

148x]05 o

Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 —11.45 und 13.30 -17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 —=11.45 und 13.30 —16.00 Uhr




Flyer A6 Hochformat, 6-seitig, Zickzackfalz

vielseitig beeindrucken

flyerprofis.ch

148 mm

148 mm

flyerprofis.ch

Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866

info@flyerprofis.ch

www.flyerprofis.ch
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Format
A6 (geschlossen 105 x 148 mm, offen 315 x 148 mm)
Druckfarbe

Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/
Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt,
Bildaufldsung optimal 300 dpi

Weitere mégliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF-

und PSD-Dateien (Auflésung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar
sowie Al- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von
Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher kdnnen
Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.
Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm
Beschnitt enthalten (das Endformat 315 x 148 mm, ergibt mit Be-
schnittrand das endgiltige Dateiformat 321 x 154 mm).

Darauf sollten Sie
unbedingt achten:

lhre gelieferten Daten sollten,
wenn nicht anders vermerkt,
in CMYK aufgebaut sein.
Bitte stellen Sie die Farben
vor Beginn lhrer Datenerstel-
lung ein. RGB-Farben dirfen
nicht angewendet werden.

Sind in lhrer Datei Elemente
platziert, die nicht ange-
schnitten werden sollen (z.B.
Texte, Bilder, Logo), missen
diese idealerweise 2-3 mm
vom Endformat entfernt sein.

Wir Gbernehmen keine
Haftung fir das Druck-
ergebnis, wenn lhre Daten
nicht nach den beschriebenen
Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gernel

Winschen Sie eine
Spezialausfihrung, die hier
nicht beschrieben ist,
fragen Sie uns bitte an.

Zickzackfalz

Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 —11.45 und 13.30 —17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 —=11.45 und 13.30 —16.00 Uhr




Flyer A 6 Querformat, 6-seitig, Zickzackfalz

Darauf sollten Sie
unbedingt achten:

lhre gelieferten Daten sollten,
wenn nicht anders vermerkt,
in CMYK aufgebaut sein.
Bitte stellen Sie die Farben
vor Beginn lhrer Datenerstel-
lung ein. RGB-Farben diirfen
nicht angewendet werden.

105 mm
Beschnittrand +3 mm

vielseitig beeindrucken

Sind in lhrer Datei Elemente

platziert, die nicht ange-
schnitten werden sollen (z.B.
Texte, Bilder, Logo), missen
diese idealerweise 2-3 mm
A44 mm vom Endformat entfernt sein.

flyerprofis.ch

105 mm

Beschnittrand +3 mm

Wir Gbernehmen keine
Haftung fir das Druck-
ergebnis, wenn lhre Daten
nicht nach den beschriebenen
Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gernel

Winschen Sie eine
Spezialausfihrung, die hier
nicht beschrieben ist,
fragen Sie uns bitte an.

Format Zickzackfalz
A6 (geschlossen 148 x 105 mm, offen 444 x 105 mm)

Druckfarbe
Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/
Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt,
Bildaufldsung optimal 300 dpi

Weitere mégliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF-

und PSD-Dateien (Auflésung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar
sowie Al- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von
Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher kdnnen
Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.
Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm
Beschnitt enthalten (das Endformat 444 x 105 mm, ergibt mit Be-
schnittrand das endgiltige Dateiformat 450 x 111 mm).

flyerprofis.ch
Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866
info@flyerprofis.ch

www.flyerprofis.ch Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 —11.45 und 13.30 -17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 —=11.45 und 13.30 —16.00 Uhr




Flyer A 6 Hochformat, 6-seitig, Fenster-/Altarfalz

. 52.5 mm o 105 mm v 52.5 mm -
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o X vom Endformat entfernt sein.
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v \L J
) 210 mm !
Format Fenster-/Altarfalz
A6 (geschlossen 105 x 148 mm, offen 210 x 148 mm)
Druckfarbe
Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/
Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe) 105 % 148 mm
Datenlieferung
PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt,
Bildaufldsung optimal 300 dpi
Weitere mégliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF-
und PSD-Dateien (Auflésung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar
sowie Al- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von
o -y Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher kdnnen
PY:'/‘P"OZ '55';34 Sk Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.
ostweg 2, uhr . ] . . .
9 Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm
Tol +4162 855 0 866 Beschnitt enthalten (das Endformat 210 x 148 mm, ergibt mit Be-
info@flyerprofis ch schnittrand das endgiltige Dateiformat 216 x 154 mm).
www.flyerprofis.ch Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 —11.45 und 13.30 —17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 —=11.45 und 13.30 —16.00 Uhr




Flyer A 6 Querformat, 6-seitig, Fenster-/Altarfalz

vielseitig beeindrucken

flyerprofis.ch

105 mm

105 mm

flyerprofis.ch

Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866

info@flyerprofis.ch

www.flyerprofis.ch

74 mm v 148 mm v 74 mm
\ \
\ I g
I g
\ [
| [
| I 5
| | <
\ I 8
| | =
\ (=
\ g
\ I 3
\ | @
\ \
\ \
[ =
\ =
\ I on
| I+
| I 5
| | <
‘ I 8
I =
\ I £
| 9
| | o
\ | @
\ \

296 mm

Format
A6 (geschlossen 148 x 105 mm, offen 296 x 105 mm)
Druckfarbe

Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/
Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt,
Bildaufldsung optimal 300 dpi

Weitere mégliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF-

und PSD-Dateien (Auflésung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar
sowie Al- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von
Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher kdnnen
Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.
Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm
Beschnitt enthalten (das Endformat 296 x 105 mm, ergibt mit Be-
schnittrand das endgiltige Dateiformat 302 x 111 mm).

Darauf sollten Sie
unbedingt achten:

lhre gelieferten Daten sollten,
wenn nicht anders vermerkt,
in CMYK aufgebaut sein.
Bitte stellen Sie die Farben
vor Beginn lhrer Datenerstel-
lung ein. RGB-Farben diirfen
nicht angewendet werden.

Sind in lhrer Datei Elemente
platziert, die nicht ange-
schnitten werden sollen (z.B.
Texte, Bilder, Logo), missen
diese idealerweise 2-3 mm
vom Endformat entfernt sein.

Wir ibernehmen keine
Haftung fir das Druck-
ergebnis, wenn lhre Daten
nicht nach den beschriebenen
Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gernel

Winschen Sie eine
Spezialausfihrung, die hier
nicht beschrieben ist,
fragen Sie uns bitte an.

Fenster-/Altarfalz

148 x 105 mm

Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 —11.45 und 13.30 —17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 —=11.45 und 13.30 —16.00 Uhr




Flyer A 4 Hochformat, 8-seitig, Zickzackfalz

< »< »< »<
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210 mm 210 mm 210 mm 210 mm

Darauf sollten Sie
unbedingt achten:

lhre gelieferten Daten sollten,
wenn nicht anders vermerkt,
in CMYK aufgebaut sein.
Bitte stellen Sie die Farben
vor Beginn lhrer Datenerstel-
lung ein. RGB-Farben diirfen
v nicht angewendet werden.

vielseitig beeindrucken
297 mm

Beschnittrand +3 mm

Sind in lhrer Datei Elemente
platziert, die nicht ange-
schnitten werden sollen (z.B.
Texte, Bilder, Logo), missen
diese idealerweise 2-3 mm
vom Endformat entfernt sein.

flyerprofis.ch

297 mm

Wir Gbernehmen keine
Haftung fir das Druck-
ergebnis, wenn lhre Daten
v nicht nach den beschriebenen
____________________________________________ Vorgaben aufbereitet sind.

Beschnittrand +3 mm

840 mm Bei Fragen helfen wir gernel!

Winschen Sie eine
Spezialausfihrung, die hier
nicht beschrieben ist,
fragen Sie uns bitte an.

Format Zickzackfalz

A4 (geschlossen 210 x 297 mm, offen 840 x 297 mm) <

Druckfarbe
Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/
Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt,
Bildaufldsung optimal 300 dpi

Weitere mégliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF-

und PSD-Dateien (Auflésung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar
sowie Al- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von
Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher kdnnen
Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.
Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm
Beschnitt enthalten (das Endformat 840 x 297 mm, ergibt mit Be-
schnittrand das endgiltige Dateiformat 846 x 303 mm).

flyerprofis.ch
Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866
info@flyerprofis.ch

www.flyerprofis.ch Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 —11.45 und 13.30 —17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 —=11.45 und 13.30 —16.00 Uhr




Flyer A5 Hochformat, 8-seitig, Zickzackfalz

vielseitig beeindrucken

flyerprofis.ch

210 mm

210 mm

flyerprofis.ch

Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866

info@flyerprofis.ch

www.flyerprofis.ch
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Format
A5 (geschlossen 148 x 210 mm, offen 592 x 210 mm)
Druckfarbe

Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/
Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt,
Bildaufldsung optimal 300 dpi

Weitere mégliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF-

und PSD-Dateien (Auflésung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar
sowie Al- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von
Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher kdnnen
Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.
Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm
Beschnitt enthalten (das Endformat 592 x 210 mm, ergibt mit Be-
schnittrand das endgiltige Dateiformat 598 x 216 mm).

Darauf sollten Sie
unbedingt achten:

lhre gelieferten Daten sollten,
wenn nicht anders vermerkt,
in CMYK aufgebaut sein.
Bitte stellen Sie die Farben
vor Beginn lhrer Datenerstel-
lung ein. RGB-Farben diirfen
nicht angewendet werden.

Sind in lhrer Datei Elemente
platziert, die nicht ange-
schnitten werden sollen (z.B.
Texte, Bilder, Logo), missen
diese idealerweise 2-3 mm
vom Endformat entfernt sein.

Wir ibernehmen keine
Haftung fir das Druck-
ergebnis, wenn lhre Daten
nicht nach den beschriebenen
Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gernel

Winschen Sie eine
Spezialausfihrung, die hier
nicht beschrieben ist,
fragen Sie uns bitte an.

Zickzackfalz

<

Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 —11.45 und 13.30 —17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 —=11.45 und 13.30 —16.00 Uhr




Flyer A5 Hochformat, 10-seitig, Zickzackfalz

148 mm 148 mm 148 mm 148 mm 148 mm
;E) 4 = Darauf sollten Sie
TE ! } £ unbedingt achten:
.% E } } -é lhre gelieferten Daten sollten,
.E_S ol | | S wenn nicht anders vermerkt,
o ~N = i g
| ¢ 2 | | £ in CMYK cu'fgel?aur sein.
073 \ 2 Bitte stellen Sie die Farben
> L 2 | vor Beginn lhrer Datenerstel-
m lung ein. RGB-Farben diirfen
- T c nicht angewendet werden.
e | £ . .
m | | o Sind in Ihrer Datei Elemente
£ ! } _é platziert, die nicht ange-
>~ o [ | © schnitten werden sollen (z.B.
= ~ } } % Texte, Bilder, Logo), missen
} } 5 diese idealerweise 2—-3 mm
v | & vom Endformat entfernt sein.
< > Wir Gbernehmen keine
740 mm Haftung fir das Druck-
ergebnis, wenn lhre Daten
nicht nach den beschriebenen
Vorgaben aufbereitet sind.
Bei Fragen helfen wir gernel
Wiinschen Sie eine
Spezialausfihrung, die hier
nicht beschrieben ist,
fragen Sie uns bitte an.
Zickzackfalz
Format
A5 (geschlossen 148 x 210 mm, offen 740 x 210 mm) P—
Druckfarbe
Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/
Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)
Datenlieferung
PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt,
Bildaufldsung optimal 300 dpi
Weitere mégliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF-
und PSD-Dateien (Auflésung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar
sowie Al- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von
o -y Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher kdnnen
PY::P"; '2‘;34 Sk Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.
osiwe 0 unr . . . . .
Y Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm
Tol +4162 855 0 866 Beschnit’r enthalten (d'<':1s' Endformof 740 x 210 mm, ergibt mit Be-
info@flyerprofis ch schnittrand das endgiltige Dateiformat 746 x 216 mm).
www.flyerprofis.ch Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 —11.45 und 13.30 -17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 —=11.45 und 13.30 —16.00 Uhr




